
 
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECOOTER  
E1R | E1S 



 2 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 3 

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE VOZIDLA .......................................................................................... 4 

SÚČASTI A OVLÁDACIE PRVKY VOZIDLA ................................................................................ 5 

PRÍSTROJOVÁ DOSKA ............................................................................................................ 6 

INDIKÁTORY PRÍSTROJOVEJ DOSKY ...................................................................................... 7 

OVLÁDÁNIE VOZIDLA ............................................................................................................ 7 
Ľavá strana riadidiel ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Pravá strana riadidiel ..................................................................................................................... 8 
Štartovacie tlačidlo ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Kľúč s diaľkovým ovládaním (model E1R) ...................................................................................... 8 
Mechanické zapaľovanie  ............................................................................................................... 9 
Štartovanie ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

KONTROLA PRED JAZDOU ................................................................................................... 10 

BATÉRIA............................................................................................................................... 10 
Nabíjanie batérie – Interné (vo vozidle) ....................................................................................... 10 
Nabíjení batérie – Externé (mimo vozidla) ................................................................................... 11 
Údržba batérie ............................................................................................................................. 11 
Životnoť batérie ........................................................................................................................... 12 

ČISTENIE A SKLADOVANIE ................................................................................................... 12 

ÚDRŽBA VOZIDLA ................................................................................................................ 12 

DIAGNOSTIKA A RIEŠENIE PROBLÉMOV .............................................................................. 13 
 
  



 3 

ÚVOD 
 
Ďakujeme za zakúpenie stroja značky ECOOTER. Vitajte do celosvetovej rodiny nadšencov 
ECOOTER. Neváhajte navštíviť oficiálne stránky ECOOTER a naše stránky JourneyMan CZ pre 
najaktuálnejšie správy zo sveta strojov ECOOTER. 
 
Pre bezpečnú manipuláciu so strojom, prosím sledujte inštrukcie a odporúčania uvedené v 
tomto manuáli. Váš manuál obsahuje tiež inštrukcie pre menšiu údržbu stroja. Informácie o 
väčších opravách a údržbe sú uvedené v Servisnom manuáli. Váš distribútor ECOOTER pozná 
vami zakúpený stroj najlepšie, a preto ho neváhajte kontaktovať a využiť jeho služby v 
priebehu a aj po uplynutí záručnej doby. 
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BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE VOZIDLA 
 
Pre vlastné bezpečie aj bezpečie druhých vždy dodržiavajte pravidlá cestnej premávky. 
 
UPOZORNENIE 
Výrazne odporúčame ochranné oblečenie - prilbu, oblečenie, okuliare, rukavice, obuv. 
 
UPOZORNENIE 
Pred každou jazdou sa uistite o technickom stave vozidla, a že je schopné bezpečnej jazdy. 
Uistite sa, že svetlomety, brzdové svetlá, brzdy fungujú správne. Pneumatiky sú dostatočne nafúkané 
a vozidlo nevydáva žiadne neštandardné zvuky. 
 
UPOZORNENIE 
Prevádzajte pravidelnú údržbu. 
 
VAROVANIE 
Nepoužívajte mobilné zariadenia počas jazdy. 
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SÚČASTI A OVLÁDACIE PRVKY VOZIDLA 
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1 Spätné zrkadlo 17 Zadná kotúčová brzda 
2 Úložný priestor 18 Zadný náboj (koleso) 
3 Zadný držiak 19 Bočná odrazka 
4 Zadné svetlo 20 Osvetlenie EČ (ŠPZ) 
5 Zadný tlmič 21 Brzdové svetlo 
6 Hlavný stojan 22 Sedadlo 
7 Sklápacia opierka nôh spolujazdca 23 Páčka prednej brzdy 
8 Bočný stojan  24 Ovládanie plynu 
9 Predná kotúčová  brzda 25 Li-Ion batéria 

10 Predné kyvné  rameno 26 Kontaktný konektor  batérie 
11 Zapaľovanie 27 Konektor  pre nabíjanie 
12 Háčik 28 VIN (SN) štítok 
13 Predný svetlomet 29 Úložný priestor 
14 Smerovka 30 Štartovacie tlačidlo 
15 Predný náboj (koleso) 31 Páčka zadnej brzdy 
16 Motor   
 
 

PRÍSTROJOVÝ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ukazovateľ rýchlosti 
2 Ukazovateľ času 
3 Ukazovateľ dojazdu (na jedno nabitie / celkový) 
4 Ukazovateľ kilometrov 
5 Ukazovateľ stavu batérie 
6 Ukazovateľ režimu jazdy (SMART, SPORT) 
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INDIKÁTORY PRÍSTROJOVEJ DOSKY 

 
 

OVLÁDÁNIE VOZIDLA 
Ľavá strana riadidiel 
 
1 – Prepínač svetiel (svetlá sú zapnuté 
automaticky alebo manuálne ako stretávacie. 
Ovládanie je stlačením tlačidla, ktoré prepne na 
diaľkové svetlá a späť) 
 
2 – Prepínač smeroviek 
 
3 – Prepínač výstražných svetiel 
 
4 – Klaksón  
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Pravá strana riadidiel 
 
1 – Prepínač módu svetiel 
(AUTO ON / ON / OFF) Továrensky 
prednastavené na AUTO ON. 
 
2 – Tlačidlo spiatočky (spätný chod)  (“R“) 
 
3 – Tempomat 
 
4 – Klaksón (model E1S) 
      Prepínač režimu jazdy (E1R) 
 
5 – Prepínač prejdenej  vzdialenosti 
 
 
 
 
 
 
 
Štartovacie tlačidlo 
 

 
 
 
Naštartujte ECOOTER kľúčikom a stlačte štartovacie 
tlačidlo. 
 
 
 

Kľúč s diaľkovým ovládaním (model E1R) 
 

1 – Tlačidlo lokalizácie skútru (stlačením tlačidla sa 
skúter ozve - výstražný zvuk) 
 
2 – Tlačidlo zapnutia alarmu 
 
3 – Tlačidlo otvorenia úložného priestoru pod 
sedadlom (stlačte 2x dlho pre otvorenie) 
 
4 – Zrušenie alarmu (v prípade štartovanie bez kľúča) 
 
5 – Tlačidlo štartovania na diaľku (stlačte 2x dlho pre 
naštartovanie) 
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Mechanické zapaľovanie 
 

 
 
Pozície kľúča Funkcie 

LOCK Riadenie je zamknuté, motor i el. obvod nemožno použiť 
OFF Motor a el. obvod nemožno použiť 
ON Motor a el. obvod možno použiť, aj naštartovať 

 
POZNÁMKA 
Skúter zaparkujte, otočte riadidlá doľava, zasuňte kľúčik - otočením doľava na "LOCK" a zamknite 
skúter (krk riadenia). Otočením kľúča doprava skúter opäť odomknete. 
 
Štartovanie 
1 – Otočte kľúč do polohy "ON", svetlá  skútra zablikajú, rozsvietia sa stretávacie svetlá, osvetlenie EČ 
a presvieti sa štartovacie tlačidlo 
2 – Nasaďte si prilbu a sklopte hlavný aj postranný stojan 
3 – Stlačte štartovacie tlačidlo, otočne plynule pravou rukoväťou  a môžete ísť. 
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KONTROLA PRED JAZDOU 
Pred každou jazdou je potrebné skontrolovať: 
 
•  Riadidlá, či sú ľahko ovládateľné, idú zľahka otáčať 
•  Spínač a tlačidlá  fungujú správne 
•  Ovládanie plynu funguje správne a plynulo 
•  Správny tlak v prednej i zadnej pneumatike (správne hodnoty sú uvádzané na pneumatikách, tlak v  
     pneumatikách prispôsobte okolitým teplotám) 
• Či pneumatiky nie sú popraskané, pokrivené alebo prepichnuté. Hĺbka vzorky musí byť viac ako  
    0,8 mm 
• Správny chod prednej aj zadnej brzdy. Dotiahnutie skrutiek bŕzd 
• Správny chod postranného a hlavného stojanu. Pružina stojančekov sa musia vracať 
• Na prístrojovej doske nesvieti kontrolka poruchy 
• Batéria je plne nabitá 
• Správnu funkciu predných, zadných, brzdových svetiel. Osvetlenie EČ i smeroviek 
• Správnu funkciu klaksónu 
• Očistite spätné zrkadlá a nastavte ich do správneho pozorovacieho  uhla 
UPOZORNENIE 
• V prípade akýchkoľvek problémov či porúch sa obráťte na svojho predajcu! 
 

BATÉRIA 
Nabíjanie batérie – Interné (vo vozidle) 
a) Pripojte nabíjací kábel do konektora batérie (1) 
b) Pripojte nabíjačku (2) a zasuňte do bežnej zásuvky 220V. Kontrolky nabíjačky sa rozblikajú jedna 

po druhej. To značí že nabíjanie prebieha. Akonáhle všetky 4 kontrolky svietia na zeleno, batéria je 
plne nabitá. 
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Nabíjanie  batérie – Externé (mimo vozidla) 
a) Uistite sa, že je vozidlo vypnuté 
b) Otvorte úložný priestor pod sedadlom 
c) Odpojte batériu a vyberte ju 

Zasuňte kábel nabíjačky do nabíjacieho konektoru batérie, potom pripojte nabíjačku a zasuňte do 
zásuvky. Rozblikajú sa kontrolky nabíjačky, jedna po druhej. To značí správny proces nabíjania. Po 
plnom nabití kontrolky nabíjačky svietia na zeleno. 

 
 
 

Údržba batérie 
 
UPOZORNENIE 
Používajte batériu v teplotách medzi -10 – 45°C 
 
Vyhnite sa vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do batérie, hrozí nebezpečenstvo skratu, úniku 
chemických látok a explózie. Ak sa batérie bezdôvodne zahrieva, unikajú z nej plyny okamžite sa 
obráťte na svojho predajcu. 
 
Nabíjacia teplota: 0 – 35°C 
Vybíjacia teplota: -10 – 45°C 
 
POZNÁMKA 
Li-Ion batérie majú rôznu kapacitu pri nízkych teplotách: -10 °C - 70%, 0 °C - 85%, 25 °C - 100% 
Batériu aj nabíjačku skladujte na čistom, suchom, veternom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a 
ohňa. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s látkami ktoré môžu spôsobiť koróziu. 
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!VAROVANIE! 
Batéria nie je zahrnutá ako úkon bežnej údržby používateľa. V prípade problémov alebo zlyhania 
batérie sa vždy obráťte na svojho predajcu. Nikdy sa nepokúšajte ju opraviť, vybrať alebo 
akokoľvek manipulovať s batériou ktorá je poškodená, tečie alebo sa prehrieva. Hrozí 
nebezpečenstvo požiaru a explózie! 

 
 
Životnosť batérie 
1) Pre čo najdlhšiu životnosť batérie, vždy udržujte jej kapacitu medzi 20 % - 80% 
2) Pri riadení skútru pridávajte rýchlosť pomaly a jemne 
3) Neukladajte batériu do prostredia s vyššou teplotou ako +40 °C, hrozí nevratné zníženie kapacity 
4) Pre dlhodobé uloženie batérie, odpojte batériu a skladujte ju pri teplote medzi 0 °C - 20 °C 
5) Udržujte nabíjací  / vybíjací cyklus každých 30 dní 
6) Ideálna kapacita pre dlhodobé skladovanie je 50 %. Ak je kapacita nižšia ako 10 % alebo vyššia ako  
    90 %, dlhodobé skladovanie v týchto kapacitách môže nenávratne znížiť jej celkovú kapacitu 
7) Batériu nabíjajte iba špeciálne nabíjačkou na to určenou 
8) Ak batéria nie je stále nabitá, po 24 hodinách sa obráťte na svojho predajcu 
9) Neukladajte batériu na miesto s možnosťou pádu. Pád batérie môže spôsobiť poškodenie 
    vnútorných súčastí, únik elektrolytu, vznietenie alebo explóziu 
10) Po odpojení batérie sa uistite, že jej ďalšie pripojenie bude až po 40 s aby ste sa vyhli poškodeniu 
      batérie. 
11) Vyhnite sa vniknutiu vody či iných kvapalín do / na batériu. 

ČISTENIE A SKLADOVANIE 
Na čistenie použite čistú vodu a neutrálny umývací prostriedok a vozidlo očistite mäkkou 
handrou alebo špongiou. Nepoužívajte kovové kefy, brúsny papier a tak podobne. 
Po umytí a očistení vozidla ho osušte suchou mäkkou handrou. Pri skladovaní, vozidlo 
zaparkujte na suché a chladné miesto mimo dosahu poveternostných vplyvov aby ste 
zabránili korózii a skráteniu životnosti vozidla. Pri uložení vozidla na dlhšiu dobu, vždy nabite 
batériu na 100%. 

ÚDRŽBA VOZIDLA 
Pravidelná údržba vozidla zaistí jeho správny a bezpečný chod. 
Vaše vozidlo musí byť skontrolované garančným technikom po prejdení 500 km alebo po 1 mesiaci. 
Je odporúčaná pravidelná údržba po 3 000 km alebo každých 6 mesiacov. 
 
Je nutné prevádzať nasledovnú kontrolu a údržbu: 
•  Hladina brzdovej kvapaliny 
•  Dotiahnutie skrutiek a matíc na prednom pružení  a ráme 
•  Dotiahnutie skrutiek a matíc na motorovej časti, zadnej brzde, blatníkov, zadného tlmiča, 
predného tlmiča a ostatných súčastí  
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Položka Kontrola 
Brzdy Kontrola funkcie bŕzd a ich ovládania 
Pneumatiky Kontrola poškodenia pneumatík a ich tlaku 
Ráfiky a náboje Kontrola hrúbky náboja, jeho opotrebenie a opotrebenie ložísk 
Tlmiče Kontrola pruženia, čistoty a mazania 
Plyn a zapaľovanie Skontrolujte vôľu plynu a ovládanie zapaľovania 
El. obvod Kontrola konektorov 
Skrutky a matice Dotiahnutie skrutiek a matíc dôležitých komponentov 
Batérie Kontrola batérie a jej obalu 
Nabíjačka Kontrola kondície nabíjacích káblov 
Mazanie Kontrola mazania predného a zadného kolesa 
 
 

DIAGNOSTIKA A RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

Problém Príčina Riešenie 
Skúter nereaguje, 
štartovacie  
E tlačidlo nesvieti 

 
Batéria nie je dobre pripojená 

 
1 – zapojte správne batériu 

 
 
Po zapnutí kľúča a 
pridaní plynu 
motor nereaguje 

1 – nízka kapacita batérie 1 – dobite batériu 
2 – stojan nie je dostatočne zdvihnutý 2 – riadne zasuňte stojan 
3 – parkovacie tlačidlo nie je vypnuté 3 – vypnite tlačidlo “P“ 
4 – brzdová páčka sa nevrátila do 
pôvodnej polohy 

4 – vráťte brzdovú páčku späť 

5 – zlyhanie riadidiel 5 – vymeňte riadidlá 
6 – voľný/ odpojený konektor 
ovládača 

6 – zapojte voľné konektory 

7 – zlyhanie ovládača 7 – vymeňte ovládač 
 
Nízka rýchlosť 
alebo krátka 
dojazdová 
vzdialenosť 

1 – nízka kapacita batérie 1 – dobite batériu 
2 – nízky tlak v pneumatikách 2 – dofúknite pneumatiky 
3 – preťaženie stroja 3 – nepreťažujte stroj (max. 150 kg) 
4 – porucha bŕzd 4 – skontrolujte chod brzdového 

systému 
5 – opotrebenie batérie 5 – vymeňte batériu 

 
 
Batériu nemožno 
nabiť 

1 – zlý kontakt nabíjacieho kábla 1 – skontrolujte konektory 
2 – nesprávny typ nabíjačky 2 – používajte iba originálnu 

nabíjačku ECooter 
3 – opotrebovaná  batéria 3 – vymeňte batériu 

 
Displej nefunguje 

1 – do prístroja nejde prúd 1 – skontrolujte pripojenie  batérie 
2 – porucha na meniči 2 – podpätie batérie, batériu nabite 
3 – zlyhanie displeja 3 – kontaktujte predajcu 

Zariadenie 
nemožno nabiť cez 
USB port 

1 – USB zariadenie nie je pripojené 1 – skontrolujte pripojenie zariadenia 
2 – nekompatibilní kábel USB 2 – odporúčame zakúpenie kábla 

ktorý je kompatibilný s vašim 
zariadením 

3 – poškodená USB nabíjačka  3 – Obráťte sa na servis 
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